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Ortofoto izmantošana kadastra 
kartes aktualizācijai

Ierādīto zemes 
vienību robežu 
precizēšanai
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Ortofoto izmantošana kadastra 
kartes aktualizācijai

Reģistrēto būvju 
novietojuma 
precizēšanai
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Ortofoto izmantošana kadastra 
kartes aktualizācijai

Inženierbūvju 
attēlošanai
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Ortofoto izmantošana zemes 
kadastrālajā uzmērīšanā

Zemes lietošanas 
veidu robežu un 
platību noteikšanai
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Datu apstrādes rezultāts
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Pilotprojektā ar 

Rēzeknes 

Tehnoloģiju 

akadēmijas 

izstrādāto LiDAR

datu automātiskas 

apstrādes rīku 

noteiktas būvju  

kontūras:



LiDAR izmantošanas iespējas 
kadastra vajadzībām
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Kadastram 

nepiecieġamie bȊvju 

dati:

ÅEsamība apvidū

ÅApbūves laukums

ÅBūvtilpums

ÅJumta forma un 

materiāls



Pilotprojekta rezultāti

Skaits %

Kadastrā reģistrētas būves1555 100

Atrastaskadastrā nereģistrētas būves212 13.6

Atrastas kadastrā reģistrētas, bet apvidū 

neeksistējošas būves

85 5.5

Atrastaskadastrā reģistrētas būtiski pārbūvētasbūves 75 4.8

Atrastaskadastrakartē neprecīzi iezīmētas būves196 9.2
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LiDAR datu ieguves nepieciešamie 
parametri

ÅAtjaunošana reizi 5 gados

ÅJāpārklāj visas valsts teritorija

ÅPunktu blīvums:

Å>10 p/m2 lauku teritorijās

Å>10 p/m2 apdzīvotās vietās
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Zemes lietošanas veidi

1
0

Kadastrā reģistrēts:

68% aramzeme;

29% mežs;

Mērniecība 2006.gadā



Paldies par uzmanību!


